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Delta muestra una tabla con las direcciones Modbus correspondientes a cada 

elemento del mapa de memoria del PLC. Por lo general las direcciones Modbus 

tendrán un valor al inicio el cual corresponde al tipo de dato de acuerdo a las 

siguientes opciones: 

• Coils (0x) 

• Discrete Inputs (1x) 

• Holding Registers (4x) 

• Input Registers (3x) 

En las tablas se muestran el dispositivo, el rango, los diferentes modelos de PLC y 

su rango efectivo y las direcciones. 

 

Las series de PLC Delta que serán compatibles con las direcciones Modbus que se 

mostrarán son las siguientes: 

• ES2 

• EX2 

• SS2 

• SA2 

• SE 

• SX2 

En algunos dispositivos se debe de sumar o restar uno a la dirección Modbus que 

entrega el fabricante. Pero en ocasiones la dirección dada es la correcta. 

A continuación, se muestra la tabla correspondiente a las entradas.  
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Como se puede observar la dirección Modbus comienza en 101025 el primer uno 

indica que es una “Discrete Input” y los siguientes números corresponden a la 

dirección, el apartado de Address es dicha dirección, pero en hexadecimal. 

En la tabla de las entradas se debe de tomar en cuenta que se manejan de manera 

octal. Por ejemplo, de X7 se pasaría a X10, en el caso de que el PLC tenga más de 

8 entradas, pero si se tiene un módulo de expansión sería X20 y su dirección 

Modbus sería 1040. 

Y las direcciones quedarían de la siguiente manera: 

X0 1024 

X10 1032 

X20 1039 

 

La tabla correspondiente a las salidas se muestra a continuación: 

 

En el caso de las salidas la dirección Modbus comienza en 001281 el primer cero 

indica que es una “Coil” y los siguientes números es la dirección. Al igual que las 

entradas, las salidas se manejan de manera octal.  

Por ejemplo: 

Y0 1280 

Y10 1288 

Y20 1296 

 

A continuación, se muestran las tablas de los Relés Auxiliares o Memorias 
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En este caso al igual que las salidas son “Coil”. Son dos tablas por la cantidad de 

memorias disponibles, tanto no retentivas, retentivas y especiales, por lo cual delta 

separa por pequeños bloques, lo que se podría hacer es basarse en el apartado de 

“Address” y solo convertir dicha dirección de hexadecimal a decimal. 

Algunos ejemplos de direcciones son las siguientes: 

M0 2048 

M100 2148 

M1000 3048 

 

 

Por último, se tienen las tablas relacionadas a los registros: 
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En este el cuatro al inicio de la dirección Modbus indica que es un “Holding 

Registers”. Al igual que la memoria se muestra una gran cantidad de registros, ya 

que se toman todos los retentivos, no retentivos y especiales.  

Algunos ejemplos son los siguientes: 

D0 4096 

D100 4196 

D1000 4964 

 

A continuación, se mostrará una posible manera de encontrar la dirección Modbus, 

para este ejemplo se tomará el registro D2100. 

Lo principal es detectar en la tabla el grupo en donde se encuentra. 

 

Una vez localizado se debe identificar del registro principal del grupo al registro que 

se desea, cuantos registros existen de por medio. Esto con una simple resta. 

2100-2048= 52 

Lo siguiente es convertir la dirección principal a decimal. Se puede apoyar con la 

herramienta de Windows en modo programador. 
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Al número que salga en DEC se le sumará el resultado de la resta anterior y así se 

obtiene la dirección. 

6144 + 52 = 6196 

Se debe de recordar el valor inicial de los elementos ya que esto servirá para 

diferenciar si es una entrada, una salida, una memoria o un registro. Ya que 

cualquier programa siempre va a pedir la función seguida de la dirección. 

En el siguiente ejemplo se muestra como se daría de alta X0, Y0, M0 y D0 en la 

plataforma Modbus Poll. 

X0 
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Y0 
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M0 



                Dirección Modbus 

 

D0 
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